SIMBOLO DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE "QGBT”

QUADRO ELETTRICO GENERALE ESTERNO "QGE”

>«

QUADRO ELETTRICO "FIOMEC™ / "DOSAFIT”

X5

LED 54w

SEZIONATORE DI SICUREZZA ESTERNO

PLAFONIERA STAGNA A LED 54W IP.65

PLAFONIERA A LED "CORTEM” PER IMPIANTO "Ex d”

PLAFONIERA A LED "CORTEM” PER IMPIANTO "Ex d”
COMPLETA DI GRUPPO DI EMERGENZA

PLAFONIERA STAGNA DA PARETE

PLAFONIERA DI EMERGENZA STAGNA 1x8W IP.65

INTERRUTTORE UNIPOLARE STAGNO

PRESA BIPASSO STAGNA 2x10/16A+T

PRESA UNIVERSALE STAGNA 2x10/16A+T

FOTOCELLULA CREPUSCOLARE

)
QUADRO ELETTRICO GENERALE

POMPA
DI DISTRIBUZIONE "QGBT”

RACCORDI DI BLOCCAGGIO PER IMPIANTO "Ex d”

SCATOLA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTO "Ex d”

IN GHISA DA 40x40 cm.

DISPERSORE DI TERRA IN FE/ZN h=1,5 m.

_D_ POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO
&

COLLEGAMENTO EQUIPOTEZIALE

TUBAZIONE IN PVC GAFFATA STAGNA

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC

ENTRO CAVIDOTTO IN PVC INTERRATO POZZETTO IN CALCESTRUZZO CON
FG7 0,6/1 kV 1x3x10 mmq. LINEA CHIUSINO IN GHISA DA 40x40 cm.
ALIMENTAZIONE QUADRO "QGBT”

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO "Ex d”

TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO PARAFULMINE

ASTA CAPTATRICE PER IMPIANTO PARAFULMINE

CALATA TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO PARAFULMINE
CENTRALINO ELETTRICO STAGNO "QGE”
POSIZIONATO A FIANCO DELLE

MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER
MISURE ENEL

IMPIANTO  PARAFULMINE

ENTRO CENTRALINO IN PVC STAGNO

SEZIONATORE DI SICUREZZA DA 2x63A
PER LO SGANCIO DI EMERGENZA
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