LEGENDA

Tubazione passacavo a vista

Corpo illuminante antideflagrante 2
== X 36 W

M Corpo illuminante 2 x 36 W

0Oda Odorizzatore elettronico
Cpdl Convertitore di volume
Tlc Periferica di telecontrollo

Pompa circolazione acqua
preriscaldo

Trafo 230V/230V

Presa FM

Pulsante di sgancio

m@%@®

Quadro Elettrico Generale

Cavo armato

Scatola di derivazione
antideflagrante con 4 fori

Scatola di derivazione
antideflagrante con 3 fori

| O

Pressacavo cert. ATEX

—linea illuminazione FG160R16AR16 3(1x1,5) mmgq

/

—linea illuminazione FS17 3(1x1,5) mmq

—linea da avanquadro FG160R16 3(1x6) mmgq

—linea presa FM shuko bipasso FS17 3(1x2,5) mmgq

—linea elettrocircolatore 1 FS17 3(1x2,5) mmq
—linea elettrocircolatore 2 FS17 3(1x2,5) mmgq

—linea convertitore FS17 3(1x2,5) mmgq

@Odo @TC @Cpu

—linea telecontrollo FS17 3(1x2,5) mmq

—linea illuminazione FG1BOR16AR16 3(1x1,5) mmq

—linea illuminazione FS17 3(1x1,5) mmq

—linea odorizzatore FS17 3(1x2,5) mmq

—linea illuminazione FG160R16AR16 3(1x1,5) mmq

—linea illuminazione FG160R16AR16 3(1x1,5) mmq

—linea illuminazione FG160R16AR16 3(1x1,5) mmq

Disegnafo con

Autolad

Confrollato da:

Approvato da - dafa

dott. ing. Stefano Barbieri
via Enrico Strada, 16
27100 Pavia
Tel. +393487754088

studiobarbieripv@gmail.com
stefano.barbieri@pec.ording.pv.it
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CABINA REMI 34533702
Cologna Veneta -S. Apollonia-

Riferimento:

elettrico
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