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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a maschio DN 80 completa di controflangie,
030.006a guarnizioni e bullonerie

euro (ottocentosettantaquattro/16) cadauno 874,16

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di serbatoio per impianto di odorizzazione a lambimento in acciaio inox, capacità
030.012b utile 125 l, collaudato INAIL per esercizio max 19 bar.

Completo di:
- valvola a spillo in acciaio inox con indicazione micrometrica di apertura, flangiata ANSI 150 DN 25.
- nr. 4 valvola a sfera per intercettazione, carico e scarico e sfiato in acciaio inox flangiate ANSI 150 DN 25.
- indicatore di livello corazzato, tipo con cristalli a riflessione, corpo in acciaio forgiato, completo di valvole
di intercettazione, staffa di supporto in acciaio inox e sottostante vasca amovibile.
Libretto PED e relativo certificato di collaudo come da norma UNI-CIG 9463.

Il prezzo remunera inoltre lo smontaggio degli impianti esistenti, la bonifica dei materiali e l'accatastamento
in area fuori dalla cabina.
Il prezzo remunera altresì lo smaltimento secondo le vigenti normative qualora richiesto dalla Direzione
Lavori.
euro (dodicimilatrecentotrentauno/36) cadauno 12´331,36

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di armadiatura in acciaio inox AISI 304 sp. 10/10 per posa odorizzatore
030.018 all'esterno completa di platea di appoggio in cls sp. 25 cm e tubazione di collegamento alla linea principale

gas a monte e valle del dispositivo di strozzamento a farfalla opportunamente staffata (fino a 15 m, DN 40
).

La presente voce comprende altresì la doppia foratura della parete per il passaggio delle tubazioni del gas
e la posa dell'attraversamento in controtubo aerato.

Dimensioni (bxLxH) 120x200x200
euro (tremilasettecentoquaranta/53) a corpo 3´740,53

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di impianto elettronico di iniezione odorizzante tipo Fiorentini mod. "Dosafit"
030.028 completo di:

-  UNITÀ ELETTRONICA modulare ad architettura a multiprocessore dedicata alla Misura, Regolazione e
Telecontrollo dell'odorizzante da immettere nel gas in funzione della portata istantanea;
- UNITÀ PNEUMATICA : è costituita dalle elettrovalvole, da una sonda magnetostrittiva e da una serie di
componenti meccanici, elettrici ed elettromeccanici tra loro interconnessi con tubazioni di acciaio inox,
dotate di raccordi a compressione e comandati dalla centralina elettronica. La sonda magnetostrittiva,
montata in parallelo con il livello del serbatoio a lambimento o del serbatoio di stoccaggio, è in grado di
registrare il livello dell'odorizzante in tali serbatoi e di riportare in telecontrollo tale dato.
Il collegamento tra i due blocchi funzionali citati, è realizzato con cavi antifiamma schermati e armati,
rispettando le prescrizioni delle norme in vigore per le installazioni elettriche in luoghi con pericolo di
esplosione.
Un sistema di flussaggio e bonifica (opzionale) permette di eseguire facilmente le manutenzioni periodiche.
Il sistema consente l'impostazione di un valore di dosaggio di odorizzante in un intervallo di 0 - 100 mg/
Smc, garantendo una precisione di dosaggio di ± 2,5 mg/Smc nel campo di portata di gas di 50-90.000
Smc/h con pressioni del gas, nella linea d'iniezione, non superiori a 25 bar. Potendo modulare l'iniezione
dell'odorizzante in modo congruo per tutti i valori di portata gas fino a 90.000 Smc/h grazie alla spinta
variabilità del tempo di apertura dell'elettrovalvola di iniezione, l'impianto non dovrà necessitare di settaggi
di adeguamento per i periodi di bassa e alta portata.
- SOFTWARE di telecontrollo e telecomando del sistema.
Fornitura comprensiva della posa e di:
Unità di controllo completa di batteria ausiliaria;
  Unità pneumatica su pannello completo di valvole manuali, elettrovalvole, filtro, e quant'altro occorrente;
  Iniettore;
  Sistema di soccorso per la commutazione automatica del funzionamento a lambimento in caso di
anomalia del sistema ad iniezione (valvola pneumatica comandata da elettrovalvola);
  Software da installare presso i Vostri uffici per la lettura da remoto dei dati storici;
  Materiale vario per il montaggio del sistema;
  Manuali d'uso;
  Certificazioni previste dalle normative vigenti che tengano conto del luogo di installazione.
L'installazione dovrà  comprendere:
  L'installazione del dispositivo di commutazione automatico a lambimento del sistema di odorizzazione;
  L'installazione del sistema d'iniezione.
  Il montaggio dell'impianto di odorizzazione automatico e i relativi collegamenti pneumatici;
  Il montaggio a parete dell'armadio contenente il calcolatore;
  Il collegamento, la stesura dei cavi e delle guaine o tubazioni di protezione dall' unità elettronica di
controllo fino alla presa di energia elettrica nel locale "sicuro";
  Il collegamento dell'unità elettronica di controllo all'esistente impianto di terra.
Gli impianti elettrici e in generale tutte le costruzioni dovranno essere certificate idonee per zone
classificate 1 secondo la Direttiva 94/9/CE.

COMMITTENTE: Uniservizi S.p.A.
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AVVIAMENTO
Lo start-up verrà eseguito al termine dell'installazione dell'impianto di odorizzazione. In tale occasione
verrà emessa attestazione gascromatografica, del tasso di odorizzazione rilevato a valle dell'impianto di
odorizzazione, approssimativamente ad una distanza non superiore ad un chilometro dall'impianto stesso.

Il prezzo remunera altresì ogni lavorazione, assistenza muraria, ecc.... per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (undicimilaottocentonovantasette/56) cadauno 11´897,56

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di correttore di volumi MID tipo 1 tipo Fiorentini Explorer Plus completo di modulo
030.050 di comunicazione NET250 GSM.

Il prezzo remunera la posa in opera a regola d'arte e l'avviamento e configurazione della macchina.
euro (duemilaseicentodue/20) cadauno 2´602,20

Fornitura e posa in opera di sistema di telecontrollo tipo FAST Starbox configurato per il funzionamento in outsourcing via web (caratteristica ritenuta irrinunciabile) dotato di hardware avente le seguenti caratteristiche:Caratteristiche principali• Temperature di funzionamento: -40 …+85 °c • Elevata resistenza agli shock• Low Power Mode down • Sistema operativo: LINUX embedded Microprocessori e memorie• n. 2 Processori: Main CPU ARM9 a 32bit/400 Mhz, Slave CPU ARM CortexM3 32bit/72Mhzper safety function, hardware watchdog, board voltage monitor • On Board: memoria RAM 128/256MB, Flash 512MB/2GB • Espansione memoria interna su SD Memory Card Standard fino a 32 GB • Espansione memoria su chiavetta esterna USB fino a 32GB Porte di comunicazione • n. 2 porte Ethernet 10/100 IEEE Standard 802.3 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V • n. 1 porte Ethernet 10/100 IEEE 1588-2002 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V • n. 1 porta USB2.0 Host • n. 1 porta USB2.0 Host/Device • n. 4 porte seriali complessive di cui: - n. 1 porta seriale RS232, isolamento galvanico 2500V - n. 2 porte seriali settabili RS485/RS422, Baud rate 1Mbps, isolamento galvanico 2500V - n. 1 porte seriale settabile RS232/RS485/RS422,Baud 1Mbps, isolamento galvanico2500V • n. 1 porta CAN BUS 2.0B, 1Mbps, isolamento galvanico 2500V • porta wireless di comunicazione a radiofrequenza 2.4GHz con protocollo standard ZigBee,possibilità di antenna esterna opzionale • Porta per monitor VGA max. 1024x768 full color, connessione interna per displayLCD/Touch integrato da 4.3" 480x272 full color (opzionale) Segnali di I/O e alimentazioni • n. 16 Ingressi digitali optoisolati, isolamento galvanico 2500V • n. 8 Uscite digitali optoisolate, isolamento galvanico 2500V • n. 8 Ingressi analogici a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Input range settabile per ognisingolo canale: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA • n. 2 Uscite analogiche a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Output range settabile perogni singolo canale: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA • Alimentazione: da 9 a 30 Vdc, Protections: Polarity inversion, Overvoltage • Possibilità di funzionalità Low Power Mode down fino a 1mW disabilitando con configurazionisoftware le porte inutilizzate. La funzionalità Full Power può essere ripristinataautomaticamente su eventi in ingresso da porte di comunicazione e/o di input digitale, oppureil ripristino è configurabile a tempo.Completo di box barriere a sicurezza intrinseca e  sonde in campo in Area Pericolosa per la sorveglianza delle seguenti grandezze:Allarmi:- pressione minima e massima al gruppo di misura;- temperatura minima al gruppo di misura;- assenza energia elettrica;- fiamma pilota caldaia 1 assente; - fiamma pilota caldaia 2 assente;Telecontrollo:- livello minimo dell'acqua nei vasi di espansione (digitale);- livello odorizzante nel serbatoio (analogico);- potenziale elettrico della protezione catodica (analogico);- temperatura gas al gruppo di misura (analogico);- pressione del gas al gruppo di misura (analogico);- portata istantanea in smc/h (dal gruppo di misura);- portata cumulativa giornaliera in smc (dal gruppo di misura).Il prezzo remunera inoltre l'eventuale smontaggio di impianti di telecontrollo esistenti o parti di essi ed il loro smaltimento qualora richiesto dalla Direzione Lavori nonché i collegamenti elettrici alle sonde in campo e in generale tutte le costruzioni dovranno essere certificate idonee per zone classificate 1 secondo la Direttiva 94/9/CE.Il prezzo remunera altresì ogni onere di staffaggio, assistenza muraria e di installazione delle attrezzature a perfetta regola d'arte.

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di sistema di telecontrollo tipo FAST Starbox configurato per il funzionamento in 
030.060a outsourcing via web (caratteristica ritenuta irrinunciabile) dotato di hardware avente le seguenti 

caratteristiche:

Caratteristiche principali
• Temperature di funzionamento: -40 …+85 °c 
• Elevata resistenza agli shock
• Low Power Mode down 
• Sistema operativo: LINUX embedded 

Microprocessori e memorie
• n. 2 Processori: Main CPU ARM9 a 32bit/400 Mhz, Slave CPU ARM CortexM3 32bit/72Mhzper 

safety function, hardware watchdog, board voltage monitor 
• On Board: memoria RAM 128/256MB, Flash 512MB/2GB 
• Espansione memoria interna su SD Memory Card Standard fino a 32 GB 
• Espansione memoria su chiavetta esterna USB fino a 32GB 

Porte di comunicazione 
• n. 2 porte Ethernet 10/100 IEEE Standard 802.3 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V 
• n. 1 porte Ethernet 10/100 IEEE 1588-2002 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V 
• n. 1 porta USB2.0 Host 
• n. 1 porta USB2.0 Host/Device 
• n. 4 porte seriali complessive di cui: 

- n. 1 porta seriale RS232, isolamento galvanico 2500V 
- n. 2 porte seriali settabili RS485/RS422, Baud rate 1Mbps, isolamento galvanico 2500V 
- n. 1 porte seriale settabile RS232/RS485/RS422,Baud 1Mbps, isolamento galvanico2500V 

• n. 1 porta CAN BUS 2.0B, 1Mbps, isolamento galvanico 2500V 
• porta wireless di comunicazione a radiofrequenza 2.4GHz con protocollo standard 

ZigBee,possibilità di antenna esterna opzionale 
• Porta per monitor VGA max. 1024x768 full color, connessione interna per displayLCD/Touch 

integrato da 4.3" 480x272 full color (opzionale) 

Segnali di I/O e alimentazioni 
• n. 16 Ingressi digitali optoisolati, isolamento galvanico 2500V 
• n. 8 Uscite digitali optoisolate, isolamento galvanico 2500V 
• n. 8 Ingressi analogici a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Input range settabile per ognisingolo 

canale: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 
• n. 2 Uscite analogiche a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Output range settabile perogni singolo 

canale: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 
• Alimentazione: da 9 a 30 Vdc, Protections: Polarity inversion, Overvoltage 
• Possibilità di funzionalità Low Power Mode down fino a 1mW disabilitando con 

configurazionisoftware le porte inutilizzate. La funzionalità Full Power può essere 
ripristinataautomaticamente su eventi in ingresso da porte di comunicazione e/o di input 
digitale, oppureil ripristino è configurabile a tempo.

Completo di box barriere a sicurezza intrinseca e  sonde in campo in Area Pericolosa per la sorveglianza 
delle seguenti grandezze:

Allarmi:
- pressione minima e massima al gruppo di misura;
- temperatura minima al gruppo di misura;
- assenza energia elettrica;
- fiamma pilota caldaia 1 assente; 
- fiamma pilota caldaia 2 assente;

Telecontrollo:

COMMITTENTE: Uniservizi S.p.A.
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- livello minimo dell'acqua nei vasi di espansione (digitale);
- livello odorizzante nel serbatoio (analogico);
- potenziale elettrico della protezione catodica (analogico);
- temperatura gas al gruppo di misura (analogico);
- pressione del gas al gruppo di misura (analogico);
- portata istantanea in smc/h (dal gruppo di misura);
- portata cumulativa giornaliera in smc (dal gruppo di misura).

Il prezzo remunera inoltre l'eventuale smontaggio di impianti di telecontrollo esistenti o parti di essi ed il 
loro smaltimento qualora richiesto dalla Direzione Lavori nonché i collegamenti elettrici alle sonde in 
campo e in generale tutte le costruzioni dovranno essere certificate idonee per zone classificate 1 
secondo la Direttiva 94/9/CE.
Il prezzo remunera altresì ogni onere di staffaggio, assistenza muraria e di installazione delle attrezzature 
a perfetta regola d'arte.
euro (dodicimilaseicentonovanta/48) a corpo 12´690,48

Fornitura e posa in opera di sistema di telecontrollo tipo FAST Starbox configurato per il funzionamento in outsourcing via web (caratteristica ritenuta irrinunciabile) dotato di hardware avente le seguenti caratteristiche:Caratteristiche principali• Temperature di funzionamento: -40 …+85 °c • Elevata resistenza agli shock• Low Power Mode down • Sistema operativo: LINUX embedded Microprocessori e memorie• n. 2 Processori: Main CPU ARM9 a 32bit/400 Mhz, Slave CPU ARM CortexM3 32bit/72Mhzper safety function, hardware watchdog, board voltage monitor • On Board: memoria RAM 128/256MB, Flash 512MB/2GB • Espansione memoria interna su SD Memory Card Standard fino a 32 GB • Espansione memoria su chiavetta esterna USB fino a 32GB Porte di comunicazione • n. 2 porte Ethernet 10/100 IEEE Standard 802.3 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V • n. 1 porte Ethernet 10/100 IEEE 1588-2002 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V • n. 1 porta USB2.0 Host • n. 1 porta USB2.0 Host/Device • n. 4 porte seriali complessive di cui: - n. 1 porta seriale RS232, isolamento galvanico 2500V - n. 2 porte seriali settabili RS485/RS422, Baud rate 1Mbps, isolamento galvanico 2500V - n. 1 porte seriale settabile RS232/RS485/RS422,Baud 1Mbps, isolamento galvanico2500V • n. 1 porta CAN BUS 2.0B, 1Mbps, isolamento galvanico 2500V • porta wireless di comunicazione a radiofrequenza 2.4GHz con protocollo standard ZigBee,possibilità di antenna esterna opzionale • Porta per monitor VGA max. 1024x768 full color, connessione interna per displayLCD/Touch integrato da 4.3" 480x272 full color (opzionale) Segnali di I/O e alimentazioni • n. 16 Ingressi digitali optoisolati, isolamento galvanico 2500V • n. 8 Uscite digitali optoisolate, isolamento galvanico 2500V • n. 8 Ingressi analogici a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Input range settabile per ognisingolo canale: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA • n. 2 Uscite analogiche a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Output range settabile perogni singolo canale: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA • Alimentazione: da 9 a 30 Vdc, Protections: Polarity inversion, Overvoltage • Possibilità di funzionalità Low Power Mode down fino a 1mW disabilitando con configurazionisoftware le porte inutilizzate. La funzionalità Full Power può essere ripristinataautomaticamente su eventi in ingresso da porte di comunicazione e/o di input digitale, oppureil ripristino è configurabile a tempo.Completo di box barriere a sicurezza intrinseca e  sonde in campo in Area Pericolosa per la sorveglianza delle seguenti grandezze:Allarmi:- pressione minima e massima al gruppo di misura;- temperatura minima al gruppo di misura;- assenza energia elettrica;- fiamma pilota caldaia 1 assente; - fiamma pilota caldaia 2 assente;Telecontrollo:- livello minimo dell'acqua nei vasi di espansione (digitale);- livello odorizzante nel serbatoio (analogico);- potenziale elettrico della protezione catodica (analogico);- temperatura gas al gruppo di misura (analogico);- pressione del gas al gruppo di misura (analogico);- portata istantanea in smc/h (dal gruppo di misura);- portata cumulativa giornaliera in smc (dal gruppo di misura).Il prezzo remunera inoltre l'eventuale smontaggio di impianti di telecontrollo esistenti o parti di essi ed il loro smaltimento qualora richiesto dalla Direzione Lavori nonché i collegamenti elettrici alle sonde in campo eseguiti nel pieno rispetto delle normative ATEX.Il prezzo remunera altresì ogni onere di staffaggio, assistenza muraria e di installazione delle attrezzature a perfetta regola d'arte.

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di sistema di telecontrollo tipo FAST Starbox configurato per il funzionamento in 
030.060b outsourcing via web (caratteristica ritenuta irrinunciabile) dotato di hardware avente le seguenti 

caratteristiche:

Caratteristiche principali
• Temperature di funzionamento: -40 …+85 °c 
• Elevata resistenza agli shock
• Low Power Mode down 
• Sistema operativo: LINUX embedded 

Microprocessori e memorie
• n. 2 Processori: Main CPU ARM9 a 32bit/400 Mhz, Slave CPU ARM CortexM3 32bit/72Mhzper 

safety function, hardware watchdog, board voltage monitor 
• On Board: memoria RAM 128/256MB, Flash 512MB/2GB 
• Espansione memoria interna su SD Memory Card Standard fino a 32 GB 
• Espansione memoria su chiavetta esterna USB fino a 32GB 

Porte di comunicazione 
• n. 2 porte Ethernet 10/100 IEEE Standard 802.3 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V 
• n. 1 porte Ethernet 10/100 IEEE 1588-2002 TCP/IP, isolamento galvanico 1500V 
• n. 1 porta USB2.0 Host 
• n. 1 porta USB2.0 Host/Device 
• n. 4 porte seriali complessive di cui: 

- n. 1 porta seriale RS232, isolamento galvanico 2500V 
- n. 2 porte seriali settabili RS485/RS422, Baud rate 1Mbps, isolamento galvanico 2500V 
- n. 1 porte seriale settabile RS232/RS485/RS422,Baud 1Mbps, isolamento galvanico2500V 

• n. 1 porta CAN BUS 2.0B, 1Mbps, isolamento galvanico 2500V 
• porta wireless di comunicazione a radiofrequenza 2.4GHz con protocollo standard 

ZigBee,possibilità di antenna esterna opzionale 
• Porta per monitor VGA max. 1024x768 full color, connessione interna per displayLCD/Touch 

integrato da 4.3" 480x272 full color (opzionale) 

Segnali di I/O e alimentazioni 
• n. 16 Ingressi digitali optoisolati, isolamento galvanico 2500V 
• n. 8 Uscite digitali optoisolate, isolamento galvanico 2500V 
• n. 8 Ingressi analogici a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Input range settabile per ognisingolo 

canale: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 
• n. 2 Uscite analogiche a 16 bit, isolamento galvanico 2500V, Output range settabile perogni singolo 

canale: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 
• Alimentazione: da 9 a 30 Vdc, Protections: Polarity inversion, Overvoltage 
• Possibilità di funzionalità Low Power Mode down fino a 1mW disabilitando con 

configurazionisoftware le porte inutilizzate. La funzionalità Full Power può essere 
ripristinataautomaticamente su eventi in ingresso da porte di comunicazione e/o di input 
digitale, oppureil ripristino è configurabile a tempo.

Completo di box barriere a sicurezza intrinseca e  sonde in campo in Area Pericolosa per la sorveglianza 
delle seguenti grandezze:

Allarmi:
- pressione minima e massima al gruppo di misura;
- temperatura minima al gruppo di misura;
- assenza energia elettrica;
- fiamma pilota caldaia 1 assente; 
- fiamma pilota caldaia 2 assente;

COMMITTENTE: Uniservizi S.p.A.
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Telecontrollo:
- livello minimo dell'acqua nei vasi di espansione (digitale);
- livello odorizzante nel serbatoio (analogico);
- potenziale elettrico della protezione catodica (analogico);
- temperatura gas al gruppo di misura (analogico);
- pressione del gas al gruppo di misura (analogico);
- portata istantanea in smc/h (dal gruppo di misura);
- portata cumulativa giornaliera in smc (dal gruppo di misura).

Il prezzo remunera inoltre l'eventuale smontaggio di impianti di telecontrollo esistenti o parti di essi ed il 
loro smaltimento qualora richiesto dalla Direzione Lavori nonché i collegamenti elettrici alle sonde in 
campo eseguiti nel pieno rispetto delle normative ATEX.
Il prezzo remunera altresì ogni onere di staffaggio, assistenza muraria e di installazione delle attrezzature 
a perfetta regola d'arte.
euro (diecimilaottocentonove/48) a corpo 10´809,48

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di manometro differenziale per la taratura dell'impianto di odorizzazione.
030.061 Compresa la realizzazione delle prese sulla tubazione dotate di intercettazione con valvole a maschio

sferico pesanti qualora non presente.
Costruzione in acciaio inox AISI 304L resistente ai mercaptani utilizzati nel processo.
euro (ottocentoottanta/00) cadauno 880,00

Nr. 9 Attività di svuotamento dell'impianto, carico di soluzione al 0,5% di Cillit - HS 23 RS Plus e acqua addolcita.
040.031 Circolazione per 15 gg e scarico. Carica finale con Cillitt-HS Combi soluzione al 0,5% in acqua addolcita.

Compreso il collaudo delle tubazioni prima e dopo il trattamento e la riparazione di eventuali perdite ed il
rifacimento o sostituzione di tutte le guarnizioni
euro (seicentoottanta/00) a corpo 680,00

Nr. 10 Smontaggio e rimontaggio del manotermografo proveniente dalle cabine demolite e ricollegamento in
040.032 cabina diversa con verifiche finali di funzionamento

euro (millecento/00) a corpo 1´100,00

Nr. 11 Coibentazione dello scambiatore di calore a monte del gruppo di riduzione eseguito con materassino di
040.035 lana minerale sp. 60 mm e carta alluminata opportunamente legato con filo metallico zincato compresa la

sigillatura per la formazione della barriera al vapore. Compresa la finitura con lamierino di alluminio sp. 6/
10.
euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 12 Spostamento di contatore elettrico dal locale convertitore all'esterno compresa la fornitura di idonea
040.038 armadiatura.

Compreso il collegamento elettrico degli impianti interni al contatore riposizionato.
euro (settecento/00) a corpo 700,00

Nr. 13 Montaggio di doppio serbatoio su impianto di odorizzazione automatico ad iniezione secondo lo schema
040.040 allegato completo di tubazione di collegamento dei due serbatoi in acciaio inox classe ANSI PN 150

euro (cinquecentosessantaotto/78) a corpo 568,78

Nr. 14 Complesso di dispositivi per la manipolazione dell'odorizzante quali tuta protettiva, guanti in gomma,
050.001 respiratore e occhiali protettivi.

Compresi i maggiori oneri per lo sballaggio delle nuove attrezzature all'esterno della cabina ed il
collegamento alla terra mediante conduttore provvisorio durante il posizionamento e fino al collegamento
definitivo.
euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

Nr. 15 Complesso di accessori per la bonifica di tubazioini  e recipienti contenenti gas combustibile mediante
050.002 saturazione di gas inerte. Compreso il nolo della bombola e del riduttore nonchè gli oneri di collegamento

alle condotte.
Compresi gli oneri per la pulizia in caso di spandimento con materiali assorbenti non infiammabili secondo
le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza come pure compreso l'onere di smaltimento dei residui.
euro (centodieci/00) a corpo 110,00

Nr. 16 Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a
Z.01.15.00 distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm

6x24x39. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
euro (due/68) m/me 2,68

Nr. 17 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
Z.01.25.a in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m
euro (tre/85) n 3,85

COMMITTENTE: Uniservizi S.p.A.
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misura

Nr. 18 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
Z.01.26.a in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA

SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
euro (tre/56) n 3,56

Nr. 19 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI
Z.01.27.a in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA

SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m
euro (tre/71) n 3,71

Nr. 20 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
Z.01.72.00 corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo

mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2
euro (quattordici/42) cad/me 14,42

Nr. 21 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
Z.02.23.00 metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore

arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza.
Compreso il montaggio. Costo mensile. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA
euro (otto/76) cad/me 8,76

Nr. 22 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame
Z.03.01.00 piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI

PERIODICI SICUREZZA
euro (venticinque/82) h 25,82

     Soave, 05/03/2015

Il Tecnico
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